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Подготовка 
к работе 
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нии 2—3 мм друг от друга забивают 
маленькие гвозди для закрепления ни¬ 
тей основы или делают прорези. Ни¬ 
тей основы должно быть на одну боль¬ 
ше, чем бисеринок в узоре (по ши¬ 
рине). Натягивать нити нужно не очень 
туго, чтобы они не стянули готовое 
изделие и не морщили его. 

На дощечку наносят карандашом ли¬ 
нию, делящую расстояния между по¬ 
рожками пополам, она будет серединой 
Изделия. На расстоянии 15 см от по¬ 
рожков наносят линии, определяющие 
начало и окончание работы, то есть дли¬ 
ну будущего изделия на коротком стан¬ 
ке, и 25 см — на длинном. Роль чел¬ 
нока выполняет иголка, а утка — ра¬ 
бочая нить с бисеринками. ' 

Составление узоров 

Узоры для изготовления украшений 
готовят заранее, но многие опытные 
мастерицы творят их сами во время 
работы. Можно применять любой узор 
вышитых, тканых или вязаных изделий, 
приспособленный для низания. После 
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того как выбран рисунок, нужно пе¬ 
ревести его на бумагу и составить ра¬ 
бочий узор. Для этого сначала заго¬ 
тавливается канва в виде косой сетки 
со сторонами ромба 1 см для ажурных 
изделий и из мелких клеточек 2X2 или 
3X3 мм — для тканых (рис.. 2). За¬ 
тем на канву цветными карандашами 
или фломастерами наносится узор. Сто¬ 
роны ромбов косой сетки можно за¬ 
полнить кружочками, соответствующи¬ 
ми числу бисеринок в будущем изде¬ 
лии, что более наглядно и удобнее в 
работе. 

Для узоров цепочек достаточно на- 



Рие. 2. Канва для узоров низания: а — ажур- 
издал ЗДвЛМЙ; 6 — ткаиы * «далий; А — серадина 


































































нести на канву понравившийся узор ки должны плотно ложиться друг к 
или отдельный раппорт нужной длины другу, а не провисать на нитках. Что- 
и ширины. Узоры герданов и гайта- бы украшение было красивой формы, 
нов составляют для медальона и двух необходимо подбирать для работы бисе- 


боковых полос. Ширина медальона бу¬ 
дет на однѵ клеточку шире в тканых 
украшениях и на одну ячейку — в 
ажурных. Эта клеточка или ячейка и 
будет серединой изделия А. 

Процесс создания разных вариантов ( 
узоров показан на рис. 3. На рис. 3, о 
дан образец узора крестом, а на 
рис. 3, б — г показаны созданные по 
нему варианты узоров^ для тканых и 
ажурного (рис. 3, д ) герданов и гай¬ 
танов. 

Закрепление нитки 

При работе в одну нить,- нанизывая 
бисеринки на капроновую нить, прижи¬ 
гают ее конец спичкой. Набирая би¬ 
серинки на хлопчатобумажную нить, ос¬ 
тавляют конец в 5—6 см. Закончив 
низание на нитку, закрепляют ее койец, 
пропуская его с помощью иголки или 
нитковдевателя через отверстия неско¬ 
льких ранее нанизанных бисеринок. Ос¬ 
тавшийся кончик хлопчатобумажной 
•нитки аккуратно обрезают ножницами. 

Если нужно удлинить рабочую нит¬ 
ку, то делают так же, как при за¬ 
креплении конца: протягивают новую 
нить через несколько ранее нанизанных 
бисеринок, делают 1—2 закрепитель¬ 
ных узелка и продолжают' работу. 

Полезные советы 

Рабочей называется нитка, на кото¬ 
рую набирают бисеринки и нижут из¬ 
делие. Бисеринка, в которой скрещива¬ 
ются рабочие нити, называется связ¬ 
кой. Такие бисеринки должны иметь 
большие отверстия для продевания 
■ иголки с ниткой 2—3 раза. 

Для низания используют : толстые 
(№ 10, 20) и тонкие (№ 50, 40) хлоп¬ 
чатобумажные нитки. Толстую нитку 
для работы без иголок берут одинар¬ 
ную, а- тонкие — хлопчатобумажную 
(№ 50—60) и капроновую — сложен¬ 
ную вдвое. 

Во время низания начатая работа 
всегда находится в левой руке, а паль¬ 
цы правой ведут рабочую нить. Бусин- 


ринки одного размера и точно по 
ту в соответствии с узором. Но и не 
нужно очень затягивать нитку, чтобы 
изделие не морщилось. 

/Техника низания 


В народных бисерных украшениях на¬ 
блюдается разнообразие способов из¬ 
готовления. По количеству иголок и ни¬ 
ток, необходимых для работы, разли¬ 
чают низание в одну нить или одной 
иголкой, т. е. ниткой или ниткой с игол¬ 
кой; в две нити или двумя иголками — 
низание ниткой с иголками с двух ■ 
сторон. 

. В зависимости от расположения бу¬ 
синок при нанизывании существует не¬ 
сколько Способов изготовления укра¬ 
шений: 

В крестик — наиболее распростра¬ 
ненная техника низ’ания цепочек разной 
ширины в виде густой сетки с кресто¬ 
образным расположением бисеринок. 

Мозаика — нанизывание бисеринок 
в каждом ряду в шахматном поряд¬ 
ке, то есть через одну. 

Плетение — самый распространен¬ 
ный способ изготовления украшений, 
наподобие плетения кружев на коклюш¬ 
ках. Плели изделия узкими на 3—8 нит¬ 
ках и широкими — до 25—30 ниток, 
соединенных на одном конце в узел. 
На каждую нитку по счету соответст¬ 
венно узору набирали цветные бисерин¬ 
ки и переплетали под прямым или ко¬ 
сым углом, создавая ажурные компози¬ 
ции сетки с ячейками разной формы. 
Таким же способом оплетали всевоз¬ 
можные сосуды, флаконы и другие пред¬ 
меты быта. 

Низание — нанизывание бисеринок 
на нитку сквозной (ажурной) сеткой, 
наподобие вязания кружев крючком 
воздушными петлями. 

В столбик или столбиком — нани¬ 
зывание бисеринок снизу вверх в виде 
круглого или квадратного шнура. 

Тканьё — изготовление украшений 
на станке с нитяной основой спосо¬ 
бом простого перебора. 



Рис. 3., Составление узороа 
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Бусы и цепочки 
в одну нить 

Наиболее распространены и просты 
в изготовлении всевозможные нити бус 
и простые цепочки. Если одноцветные 
нити бисера украсить пупырышками, 
петлями, крестиками или цветочками 
из цветных бисеринок, соединить неско¬ 
лько разноцветных ниток бисера круп¬ 
ными бусинками, получатся современ¬ 
ные, красивые и модные бусы. Позна¬ 
комьтесь с их изготовлением. 

Пупырышки. На вощеную нитку не¬ 
обходимой длины набираем ряд одно¬ 
цветных бисеринок и 1—6 бисеринок 
другого цвета. Иголку 'с ниткой про¬ 
пускаем через предпоследнюю бисерин¬ 
ку ряда или через первую цветную би¬ 
серинку и притягиваем нитку. Получа¬ 
ется пупырышек или петелька, украша¬ 
ющие нитку бус (рис. 4). В такой же 
последовательности нижем всю длину 
нитки. 

Нитку однотонного бисера можно ук¬ 
расить цветочками из цветного бисе¬ 
ра .или изготовить цепочку. Длина из¬ 
делия зависит от его назначения — 
будет ли это украшение на шею, брас¬ 
лет, пояс или бретели к летнему платью. 

Цветочки в шесть лепестков изготов¬ 
ляем, набирая на нитку пёрйый ряд 
бисеринок одного цвета (5—30 шт.), 
а для цветочка четыре цветные (1— 
4) бисеринки-лепестка и одну (5) для 
серединки (рис. 5, а). Пропускаем игол¬ 
ку через бисеринки 1—4 и протягиваем 




нитку, набираем две бисеринки-лепест¬ 
ка (6, 7) и протягиваем иголку б нит¬ 
кой через бисеринки I, 5 и 4 (рис. 5, б). 
Затягиваем нитку, чтобы бисеринки не 
провисали, и набираем новый ряд 
(рис. 5, в). Длина рабочей нитки долж¬ 
на быть не менее 120 см. 

На рис. 6 даны способы украшения 
нитей бус цветочками из восьми ле¬ 
пестков на одной и- трех нитях. 

Цепочки из цветочков в восемь ле¬ 
пестков изготовляются в одну нить дву¬ 
мя способами. 

Первый способ (рис. 7) напоми¬ 
нает украшение нитей цветочками, в ко¬ 
тором каждый цветочек нижется из де¬ 
вяти бисеринок — восьми лепестков 
и серединки. 

Второй способ более сложный. 
Для сплошной цепочки на нитку дли¬ 
ной 80—100 см набираем четыре би¬ 
серинки (1—4) для начала 1-го и 2-го 
ряда цепочки: одну цветную, две белые 
и одну цветную (рис. 8, а). Протя¬ 
гиваем нитку через бисеринки 1 и 2 
и притягиваем ее (рис. 8, б). Затем 
набираем одну (5) цветную бисерин¬ 
ку — для серединки цветочка и три 
белые — для лепестков (6, 7, 8) и 
протягиваем иголку с ниткой через би¬ 
серинки 3 и 2 1-го ряда (рис. 8, в). 
Заканчиваем цветочек тремя белыми 
бисеринками (9, 10, 11), протягивая 
иголку с ниткой через бисеринку 6 
(рис. 8, г). Получился цветочек из вось¬ 
ми лепестков. Для второго цветочка 



Р«. «. Цветочки из восьми лепестков: а— в — 


набираем две цветные бисеринки (12, 
13) и протягиваем нитку через бисерин¬ 
ки-лепестки (11, 6) первого цветочка. 
Притягиваем нитку и продеваем игол¬ 
ку с ниткой в бисеринку 12. Снова 
притягиваем нитку (рис. 8, д, е). На¬ 
бираем новый цветочек: одну белую 
бисеринку (14) для середины цветочка 
и три цветные — для лепестков (15— 
17). Протягиваем иголку с ниткой через 
первые два лепестка (12, 13) и при¬ 
тягиваем нитку. Для окончания 2-го 
цветочка набираем еще три (18—20) 
бисеринки для лепестков' и протягива¬ 
ем нитку через бисеринку-лепесток 15 
(рис. 8, ж). Третий и все последую- 


Цепочка из цветочков в одну нить 


























готовления сплошных цепочек крестик 
в полтора ряда и в семь бусинок, а 
на рйс. 11 — цепочка крестик в один 
ряд. 

Цепочка в две нити 

Простую цепочку из крупного бисера 
можно сделать в две нити с помощью 
нитки с иголками на концах или без 
иголок. Такие цепочки украшали на¬ 
родный крестьянский костюм, образуя 
красочные ожерелья из 5—20 цепочек 
разной длины и всевозможных узоров. 
В зависимости от назначения цепочки 
могут быть узкими и широкими, ко¬ 
роткими и длинными, однотонными и 
разноцветными. Наиболее просты в ра¬ 
боте однорядные цепочки. 

Цепочка в крестик является перво¬ 
основой многих крестьянских украше¬ 
ний, которые низались на нескольких 
нитках. Для работы берем нитку дли¬ 
ной до 1,5 м с иголками на концах. 
Если нет тонких иголок, обмакните кон¬ 



цы нитки в клей ПВА, БФ-2 или лак 
для ногтей н дайте высохнуть. Затем 
нитку навощите и начинайте изготов¬ 
ление украшения. На середину нитки 
наберите первый ряд цепочки из четы¬ 
рех крупных бисеринок или мелких бу-' 
синок. (рис. 12, а). Придержите би¬ 
серинки большим и указательным паль¬ 
цами левой руки, а правой рукой про¬ 
деньте правый конец нитки в 1-ю би¬ 
серинку ряда навстречу левой нитке 
































Рис. 12. Цепочка а крестик • дке нити: а—а — 



так, чтобы нитки скрестились в 1-й 
бусинке-связке (рис. 12, б). Притяните 
нитки. Иголки теперь находятся по раз¬ 
ные стороны бисеринки, образуя первое 
колечко цепочки в виде крестика 
(рис. 12, в). Теперь -сделайте второе 
колечко-крестик: на правую нитку на¬ 
бираем две бисеринки, а на левую — 
одну (рис. 12, г). Продеваем левую 
нитку во вторую бисеринку второго кре¬ 
стика навстречу правой нитке и притя¬ 
гиваем концы. Получилось второе ко¬ 
лечко. Так же нижем третье и все по¬ 
следующие колечки-крестики 

(рис. 12, б). Каждый раз концы нит¬ 
ки меняются местами, но всегда на 
правую нить набираем две бисеринки, 
а на левую — одну. Из разноцвет¬ 
ного бисера можно низать цепочки са¬ 
мых разных узоров (рис. 12, е ). 

Цепочка колечки. Из шести бисери¬ 
нок нанизывают первое колечко, а вто¬ 
рое и все последующие, набирая на 
правую нитку три, а на левую — две 
бисеринки (рис. 13). 

Увеличивая количество бусино» в ко¬ 
лечке, добавляя бусы и стеклярус, мож¬ 
но сделать множество самых разнооб¬ 
разных цепочек (рис. 14, а —в). Таким 


. же. способом нижутся и ромбики, ко¬ 
торые в народе называют лодочками 
(рис. 14, г. д) 

Двухрядная цепочка, из колечек 

(рис. 15). Сначала делают кольцо из 
шести бусинок (1—6). Затем набирают 
второе кольцо из пяти бусинок — на 
иголку с ниткой II четыре (7—10) и 
одну 111) на иголку с ниткой I. Про¬ 
тягивают иголку 1 через последнюю 
бусинку (10)'на нитке II (рис. 15, а, б). 
Для третьего колечка набирают четыре 
бусинки (12—15) на иголку II и одну 
(16) — на иголку I, протягивая игол¬ 
ку I в последнюю (15) бусинку на 
нитке с иголкой II (рис. 15, в, г). 
Притягивают нитки и набирают четвер¬ 
тое кольцо и все последующие по схе¬ 
ме (рис. 15, д—ж). Такие цепочки де¬ 
лают из мелких круглых бус одного 
или нескольких цветов, следя за пра¬ 
вильным набором их на нитки. 

Цепочка в три крестика двумя нит¬ 
ками нижется на основе однорядной 
цепочки (см. рис. 11). Цепочку будем 
низать слева направо, поэтому закан¬ 
чиваем однорядную цепочку с правой 
стороны последнего колечка в бисерин¬ 
ке 3 (рис. 16, а). Притягиваем нит¬ 
ки и набираем следующий ряд цепочки, 
который нижем сверху вниз. Для этого 
, набираем на иголку I три бисеринки 
(4, 5, 6) ряда и пропускаем нитку в 




















бисеринку 1 первого колечка (рис. 16, б). 
Притягиваем нитку I, а на нитку II 
набираем две бисеринки (7, 8). Игол¬ 
ку II с ниткой протягиваем через би¬ 
серинки 4, 2, 6 и 1 притягиваем нитку 
(рис. 16, в). Заканчиваем ряд также 
двумя бисеринкам^ (9, 10), нанизав их 
на нитку I. Закрепляем второй ряд кре¬ 
стиков, протягивая иголку с ниткой II 
через последнюю бисеринку 10 
(рис. 16, г). Притягиваем нитки и ни¬ 




жем следующий ряд снизу вверх, игол¬ 
кой I. Набираем на нее три бисерин¬ 
ки (11, 12, 13) и протягиваем'игол¬ 
ку с ниткой через бисеринку 8 
(рис. 16, д). Затем работу продолжа¬ 
ем иголкой II, которая осталась вни¬ 
зу, повторяя в обратном порядке ни¬ 
зание сверху вниз. Набираем на нее 
две бисеринки (14, 15) и протягиваем 
нитку через бисеринки 11, 5 и 13 
(рис. 16, е ). Заканчиваем ряд навер¬ 
ху двумя бисеринками (16, 17), нани¬ 
занными на нитку I, протягивая нит-' 
ку II через последнюю вторую бисерин¬ 
ку. Следующий ряд нижем снова сверху 
вниз (см. рис. 16, а—в) и так про¬ 


должаем работу до получения изделия 
необходимой длины, украшая его цвет¬ 
ными узорами (рис. 16, ж). 

В старину такие украшения изготов¬ 
ляли на нескольких нитках (одной па 
ре, двух парах и т. д.). Техника из 
готовления пояса в три крестика с' по¬ 
мощью шести ниток (трех ниток, сло¬ 
женных пополам) дана на рис. 17. Для 
удобства работы, начиная низание, нит¬ 
ки нужно закреплять на гвоздях или 
крючках. 



Ажурные цепочки 

В народном костюме,- кроме простых 
цепочек, широко применялись украше¬ 
ния из плоских ажурных цепочек раз¬ 
ной ширины и длины, цветов и узоров, 
очень напоминающих местные тканые 
и вышитые изделия. Ажурные цепочки 
из бисера представляют собой ровную 
полосу шириной (в зависимости от раз¬ 
мера и количества бисеринок в ячейке) 
от 0,5 до 3—4 см, нанизанную на нит- 
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Рис. го. Цепочка песенка: а—г — последователь- в бисеринку 10 1-го ряда. Четвертый 
ность выполнения; д — изготовление бахромы ряд начинаем петлей из четырех (22— 
25) бисеринок и заканчиваем тремя би¬ 
серинками (рис. 22, в). В такой по¬ 
следовательности нижем цепочку необ¬ 
ходимой длины. Чтобы края ее были 
ровными, в начале каждого ряда на- 































1!). Длина 2-го и всех последующих 
ргдов (по ширине цепочки) увеличит- 
« на одну петлю нз трех бисеринок. 
Протягиваем иголку с ниткой в 9-ю 
(( т начала ряда) бисеринку 1-го ряда 
и притягиваем нитку. 2-й ряд нижем 
с изу вверх из двух петель по три би¬ 
се ринки (16—18, 19—21), протягивая 
нитку в бисеринки-связки 1-го ряда 
о ю и 1-ю (рис. 23, а). 3-й ряд ни¬ 
жем сверху вниз, начиная его петлей 
“* четырех (22—25) бисеринок и дву- 
петлями по три бисеринки (26— 
2 і, 29—31), протягивая нитку в средние 
б ісеринки петель (20,17 и 14) предыду- 


сверху вниз, как р 3-й, и т. д. до не¬ 
обходимой длины цепочки (рис. 23, в, г)\ 
Более сложны е работе цепочки, из¬ 
готовляемые с по нощью нитки и иго¬ 


лок на ее коящ 
Цепочка ромб 
рине цепочки 
ми его в три биі 
ряда набираем 


или в две нити, 
мысиком. При шк- 
орин ромб и сторона- 
деринки для первого 
" середину рабочей 


нитки восемь бисеринок (1—8). 1-ю 
бисеринку берем более крупную и с 
большим отверстием. Скрещиваем в ней 


концы нитки 


притягиваем 


Ряс. 23. Цепочка ■ 2,5 ромба: с 
вательност> выполнения 



чере: 
игол о 
(рйс. 


(рис. 24, а, 6 ). Затем 
ку I с ниткой 
3 1-го ряда, а 
серинки 8 и 7 1Г . 
нем "нитки. Так мы 
цепочки — мысик. 
2-й ряд справа нал 
нитку I набираем че 
12) и протягиваем 
рез бисеринку 5 Т-і 
Заканчиваем 2-й р: 
иголками: на нитку 
ринки (13, 14) и на 
16). Иголку II с 
бисеринку 14 на іі 
П ритянем нитки и н 
три бисеринки (17- 
и протянем нитку с 
бисеринку-связку 
(рис. 24, е). Протягиі 
жем 4-й ряд 
ности, как 3-й, и т. 

Для цепочки на 
нужно пришить зас 
несколько ниток в 
нюю бисеринки-связ 
тить шнурочек-зав» 
пояса оформляем 
ра (см. рис. 20, д). 

Цепочки с ровным: 
сделать и большей 
ромба кт.д. 

Цепочка в три 
ромбов в три бисерт 
ряда необходимо 


і ром< 


протягиваем игол- 
іез бисеринки 2 и 
і су II — через би- 
:. 24, в). Притя- 
оформили начало 
Начинаем низать 
во. Для этого на 
ыре бисеринки (9— 
уголку с ниткой че- 
ряда (рис. 24, г): 

работая обеими 
I берем две бисе- 
нитку II две (15- 
Ниткой протянем в 
ке I (рис. 24, д). 
іаберем на нитку II 
19) для 3-го ряда 
ева направо через 
* ’ 2-го ряда 
м нитки и ни- 
ікой последователь- 
д. (рис. 24, ас, з). 
шею к концам ее 
:жку или продеть 
первую и послед- 
и мысиков и скру- 
іку. Цепочку для 
бахромой из бисе- 


рабочей нити пятнадцать бисерин ік 
(1—15). Заканчиваем 1-й и начинаем 
2-й ряд справа налево, протягивая н 
ку II в 10-ю бисеринку 1-го рі_ 
(рис. 25, а). Протягиваем нитку и н а- 
бираем 2-й ряд из двух петель: дваж¬ 
ды по три бисеринки (16—18 и 19- 
21), протягивая иголку с ниткой чер 
бисеринки-связки 7 и 4 1-го ряда. 3 
канчиваем 2-й,ряд двумя бисеринка» и 
22, 23, протягиваем иголку I с і 
кой через последнюю бисеринку 23 втЬ- 
рого ряда (рис,- 25, б, а).'Иголка 
остается слева, а 3-й ряд нижем и 
кой I слева направо, набирая петііи 
по три бисеринки и пропуская игол :у 
через средние бисеринки предыдущею 
(2-го) ряда (рис. 25, г). Когда 3-й | 
закончен, иголки 1 остаются по крг 
изделия (рис. 23,5 Д). 4-й ряд них 
иголкой II Рлева направо из трех 
тель. 1-ю петлю набираем из четырех 
бисеринок, две последующие — из тр:х 
(рис. 25, е\. Заканчиваем 4-й ряд де у- 
мя бисеринками. 5-й ряд начинаем т. 
же двумя бисеринками, набрав их 
иголку I, находящуюся справа. Протя¬ 
гиваем иголку I с ниткой через і 
следкюю бисеринку 4-го ряда 
нитке II. Притягиваем нитки и ниж :м 
5-й ряд справа налево из трех петеіь 


іба со сторонами 
шки. Для первого 
'рать на середину 




























Рис ‘ 15 ' Цепочка • три ромба: а—э — после- 
доаательность выполнении; и — общий .ид 




по три бисеринки (рис. 25, ж). 6-й ряд 
нижем иголкой II справа налево 
(рис. 25, з). Заканчиваем его, как и 
2-й, двумя бисеринками и начинаем 7-й 
также двумя. Далее нижем цепочку 
необходгімой длины в такой же после¬ 
довательности, украшая ее узорами из 
цветного бисера (рис. 25, и). 

Таким способом можно сделать коше¬ 
лек или сумочку из ажурных полот¬ 
нищ, увеличив соответственно размеру 
изделия количество ячеек и бисеринок 

Ажурная цепочка в два ромба на 
шести нитках нижется старым крестьян¬ 
ским способом. Для работы необходи¬ 
мы шесть ниток, каждая длиной не 
менее 60 см (при длине изделия 30 см) 
Концы ниток в 15 см с обеих сторон 
оставляем для завязки. 

С одной стороны концы ниток скла¬ 
дываем вместе, связываем узлом и за¬ 
крепляем на гвозде. Низать цепочку — 
начало мысика — начинаем средней па¬ 
рой ниток (I, II). 1-ю бисеринку-связ¬ 
ку набираем на обе нитки, а боковые 

Рне. 26. 'Цепочка ■ два ромба на шести 


стороны 1-го ромба по три бисерин¬ 
ки (2—4, о—7) — на каждую нитку 
-отдельно и соединяем 2-й связкой (8). 
Так нижем среднюю цепочку необходи¬ 
мой длины (рис. 26, а). Затем нит¬ 
ками III и IV нанизываем боковые пет- 
ли 2-го ромба по три бисеринки каж- 
(Р ис - 26, б). С помощью ниток 
V и VI оформляем края изделия сле¬ 
ва и справа (рис. 26, в). Концы ни¬ 
ток III—VI по окончании работы ак¬ 
куратно прячем, пропуская их через ра¬ 
нее нанизанные бисеринки мысика, и 
скручиваем или сплетаем шнурочек для 
завязки (рис. 26, г). 


Цепочки с зубчиками 

В старину девочки и молодые девуш¬ 
ки украшали голову и волосы лента- 
ми-косниками из бисера. Ажурные и 
тканые цепочки нашивали на полоски 
полотна, шерстяную и шелковую тесь¬ 
му, которые завязывали вокруг голо¬ 
вы. Иногда делали цепочки с зубчи¬ 
ками по краям, чтобы бисерные ленты 
лучше держались. 

Кривулька — декоративная зигзаго- 





















образная нить изготовляется из круп¬ 
ного бисера. Начинаем низать 1-й ряд, 
набирая на рабочую нить две бисерин¬ 
ки, н протягиваем нить в предпослед¬ 
нюю. Притягиваем нитку и набираем 
четыре бисеринки ряда, а иголку с нит¬ 
кой протягиваем через предпоследнюю 
бисеринку. Затягиваем нитку. Получили 
начало цепочки с двумя зубчиками на 
концах первого ряда изделия. Для всех 
последующих рядов работы повторяем 
в такой же последовательности, наби¬ 
рая для каждого ряда по четыре би¬ 
серинки и пропуская нитку в предпо¬ 
следнюю (рис. 27, а, б). Если в конце 
каждого ряда оставим не одну, а три 
бисеринки, то получится фигурная пе¬ 
телька из одно- или разноцветных би¬ 
серинок, которая украшает цепочку 
(рис. 27, в). 

Ажурная цепочка с зубчиками более 
сложна в работе, но, зная приемы ни¬ 
зания ажурной цепочки с ровными сто¬ 
ронами, и «кривульки» сделать не¬ 
трудно. _ 

Цепочка с зубчиками в полтора ром¬ 
ба. 1-й ряд набираем из пяти бисе¬ 
ринок (1—5) и протягиваем нитку в 
предпоследнюю бисеринку ряда 4. При¬ 
тягиваем нитку, получаем первый зуб¬ 
чик и набираем 2-й ряд цепочки из 
трех бисеринок (6—8), пропуская нит¬ 
ку в бисеринку 1 (рис. 28, а). За¬ 
тягиваем нитку и набираем три бисе¬ 
ринки (9— 11) для 2-го зубчика — окон¬ 
чания 2-го и начала 3-го ряда и про¬ 
тягиваем нитку в предпоследнюю би¬ 
серинку 10 (рис. 28, б). 3-й ряд на¬ 
бираем из трех бисеринок 12—14. Нит¬ 
ку пропускаем в среднюю бисеринку 



Рмс. 27. Зигзаг иди «кривулька»: а—в — после¬ 
довательность выполнения 


(7) 2-го ряда (рис. 28, в). Заканчива¬ 
ем 3-й ряд также тремя бисеринка¬ 
ми для зубчика и начинаем четвер¬ 
тый ряд петлей из трех бисеринок 15— 
17 (рис. 28, г). В такой последова¬ 
тельности нижем всю цепочку, созда¬ 
вая узор из цветных бисеринок (рис. 28, 
д, е). Закончив работу, пришиваем за¬ 
стежку для шейного украшения, наши¬ 
ваем цепочку на тесьму или приши¬ 
ваем узенькую резинку для налобных 
повязок. 

Для более широкой цепочки в 2,5 
ячейки набираем 1-й ряд из восьми 
(1—8) бисеринок. 2-й и последующие 
ряды нижем из двух петель по схе¬ 
ме (рис. 29, а— г). 

Начинаем и заканчиваем каждый ряд 
.тремя бисеринками, пропуская иголку 
с ниткой в предпоследнюю бисеринку. 


Ажурные воротники 

Техника изготовления воротников по¬ 
добна низанию ажурных цепочек с той 
лишь разницей, что сверху изделие ров¬ 
ное, а снизу немного расширено.и ук¬ 
рашено подвесками — бахромой или 
петлями из бисера, бус, стекляруса. 

Нижут воротники одной ниткой с од¬ 
ной или двумя иголками на концах — 
в одну и в две нити — слева на¬ 
право, сверху вниз, (нечетные ряды) 
и снизу вверх (четные ряды). Эта тех¬ 
ника напоминает вязание воздушных 
петель крючком. Ширина изделия за¬ 
висит от количества ячеек (ромбов) 
в вертикальном ряду. От ширины во¬ 
ротника зависит и подбираемый узор 
из разноцветного бисера. 

Познакомьтесь с техникой изготовле¬ 
ния воротников сеткой с ячейками-ром¬ 
бами в одну нить. Последовательность 
низания указана на схемах цифрами. 

Ромб в две ячейки. Для 1-го ряда на¬ 
бираем на нитку семь бисеринок (1—7) 
при стороне ромба в три бисерин¬ 
ки и какое-то нечетное количество би¬ 
серинок на подвеску (рис. 30, а), ко¬ 
торая может быть разной формы 
(рис. 31). Иголку с ниткой протяги¬ 
ваем через последнюю бисеринку ряда 7 
и притягиваем нитку. Набираем 2-й ряд 
из двух петель по три бисеринки и 
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Рис. 30. Воротничок ромб ■ две ячейки: 



нижем его снизу вверх. Для первой 
петли набираем бисеринки 8—10, протя¬ 
гиваем нитку через бисеринку-связку 4 
1-го ряда и притягиваем нитку (рис. 30, 
б). Затем набираем вторую петлю из 
трех бисеринок (11—13) и протягива¬ 
ем нитку через бисеринку 1 первого 
ряда (рис. 30, в). Заканчиваем 2-й 
ряд затягиванием рабочей нитки и на¬ 
бираем первую петлю 3-го ряда (14— 
16). Нижем его сверху вниз, протяги¬ 
вая иголку с ниткой через среднюю 
бисеринку 12 на второй (последней) 
петле 2-го ряда. Затем набираем вто¬ 


рую петлю 3-го ряда (17—19) и про¬ 
тягиваем нитку черёз среднюю бисерин¬ 
ку 9 первой петли 2-го ряда (рис. 30, г). 
Притягиваем рабочую нитку и заканчи¬ 
ваем 3-й ряд двумя бисеринками (20, 
21) и подвеской (рис. 30, д). 4-й ряд 
нижем снизу вверх, как и 2-й, из двух 
петель по три бисеринки, пропуская ра¬ 
бочую нить в средние бисеринки-связ¬ 
ки 13 и 15 предыдущего ряда (рис. 30 е ) 
5-й ряд нижем, как 3-й, 6-й —. как 
2-й и 4-й. Так работаем до получе¬ 
ния необходимой длины изделия, не за- 
-бывая, что в конце каждого нечетного 
ряда набираем только две бисеринки 
и какое-то количество на подвескѵ 
(рис. 30, ж. з). 

Закончив работу, аккуратно закреп- 



Рис. 31. Формы подвесок 

ляем конец нитки, пришиваем застеж¬ 
ку или делаем шнурок-завязку. Если 
нижем воротник из мелкого бисера, то 
увеличиваем количество бисеринок для 
стороны ромба с 3 до 5—9 шт. Все 
это подскажет вам приобретенный опыт, 
собственная фантазия и изучение ста¬ 
ринных образцов. 

По такому же принципу изготовля¬ 
ют воротник с разрезами (рис. 32). 

Воротник с зубчатыми краями назы¬ 
вается зубок и нижется в одну нить 
разной ширины и разных узоров. Про¬ 
цесс изготовления более сложный и тре¬ 
бует внимательности. 

Зубок в пять ячеек. На рабочую нить 
набираем 12 бисеринок для 1-го ряда 
и подвески. Протягиваем иголку в би- 


Рис. 31. Воротничок с разреза* 





















сернику 5 и набираем 2-й ряд из трех 
бисеринок (13—15), пропуская нитку в 
бисеринку 1-го ряда (рис. 33, а). 3-й ряд 
набираем из двух петель по три бисе¬ 
ринки (16—18 и 19—21). Нижем сверху 
вниз, пропуская нитку через бисерин¬ 
ки-связки 14 и 41 (рис. 33, б). При¬ 


тягиваем нитку и набираем две бисе¬ 
ринки (22, 23) для окончания 3-го ряда 
и семь бисеринок на подвеску. Закан¬ 
чиваем 3-й ряд, пропуская нитку в по¬ 
следнюю бисеринку 23 (рис. 33, в). 4-й 
ряд нижем снизу вверх из двух петель 
по три бисеринки, пропуская нитку в 
бусинки-связки предыдущего . ряда 
(рис. 33, г). В такой последователь¬ 
ности нижутся 5-й и 6-й ряды “ 


редина зубца (рис. 33, і 



из трех петель и 
набираем 8-й ряд из пяти бисеринок 
на подвеску. Иголку с ниткой протя¬ 
гиваем через последнюю бисери нку- 
связку 7-го ряда снизу вверх (рис. 33, в). 
Так нанизываем 9—10 рядов. 

Соединение зубцов выполняем цепоч¬ 
кой в полромба (см. рис. 21) и нижем 
второй зубец в такой же последова¬ 
тельности, как и первый (рис. 33, ж). 

. Можно разнообразить украшения, 
меняя их форму, длину и ширину, де¬ 
лать их в виде подвески-кулона лю¬ 
бой ширины, начав и закончив цепоч¬ 
кой в полромба и полтора ромба — 
восьмеркой (рис. 34): 

; Фонарик нижется в одну нить ячей¬ 
ками со . сторонами из четырех бисери¬ 
нок. Для первого способа набираем 
1-й ряд из одиннадцати бисеринок (1 — 
11) и подвески. 2-й ряд нижем из двух 
петель по четыре бисеринки, протяги¬ 
вая иголку с ниткой через бисерин¬ 
ки-связки 6 и 1 первого ряда (рис. 35, 



а). 3-й ряд нижем из двух петель 5 по 

три бисеринки, протягивая нитку через 
две средние бусинки петель предыду¬ 
щего ряда (рис. 35, -6). 4-й ряд, как 
и 2-й, нижем из двух петель по четыре 
бисеринки и т. д. (рис. 35, в). 

При низании вторым способом 
(рис. 35, г — е) для 1-го ряда набира¬ 
ем тринадцать бисеринок (1—13) и ка¬ 
кое-то количество на подвеску. Протя¬ 
гиваем иголку с ниткой в последнюю 
бисеринку 13 1-го ряда и набираем 
2-й ряд из двух петель по четыре би¬ 
серинки (14—17 и 18—21). Протягива¬ 
ем иголку с ниткой снизу вверх через 
бисеринки-связки 8—7 и 2—1 (рис. 35, 
г). 3-й ряд начинаем сверху вниз пятью 
бисеринками (22—26), а нитку протя¬ 
гиваем через две средние бисеринки 
(20, 19) второй петли предыдущего ря¬ 
да. Затем набираем четыре бисерин¬ 
ки (27—30) и пропускаем иголку .с 
ниткой через две средние бисеринки 
(16, 15) первой петли 2-го ряда. За¬ 
канчиваем 3-й ряд двумя бисеринка¬ 
ми (31, 32) и подвеской (рис. 35, :д). 
4-й ряд нижем из двух петель по че¬ 
тыре бисеринки, пропуская нитку через 
бисеринки-связки (26—28 и 25—24) 3- 
го ряда. В таком порядке продолжа¬ 
ем работу до конца изделия (рис. 35, ё). 

Если узор по ширине составлен из 
2,5 или 3,5 ячейки, то воротник мож¬ 
но низать в одну и две нити. 

Для воротника в одну нить шири¬ 
ной в 2,5 ромба без подвесок наби¬ 
раем первый ряд из шестнадцати би¬ 
серинок (1—16) и протягиваем игол¬ 
ку с ниткой через бисеринку 9. За¬ 
канчиваем 1-й ряд и набираем две пет¬ 
ли по три бисеринки (17—19 и 20— 
22) для 2-го ряда, протягиваем нитку 
снизу вверх через бисеринки 5 и 1 
1-го ряда (рис. 36, а). Затем сверху 
вниз нижем 3-й ряд из трех петель по 
три бисеринки (рис. 36, б). Заканчи¬ 
ваем каждый нечетный ряд и начина¬ 
ем четный (с четвертого) петлей из 
пяти или четырех бисеринок, которые 
можно сделать цветными (рис. 36, в). 
Варьируя цвета. бисера, можно полу¬ 
чить различные орнаменты. 

Воротник в две нити. На середину 
нитки длиной 100—120 см набираем 
1-й ряд воротничка из тринадцати би¬ 
серинок (1 —13) и нечетное количество 
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бисеринок на подвеску. Иголку I про¬ 
пускаем в последнюю бисеринку 13 1-го 
ряда. 2-й ряд нижем снизу вверх из 
двух петель по три бисеринки (14—16 
и 17—19) (рис. 37, а, б). Заканчи¬ 
ваем 2-й ряд одной бисеринкой (20) 
на нитке I. Затем пропускаем иголку I 
в бисеринку 1 1-го ряда и затягива- 

Рис. 35. Варна» 


ем нитки (рис. 37, в). Иголки меня¬ 
ются местами (1 остается вверху), 
3-й ряд нижем сверху вниз иголкой II 
из двух петель по три бисеринки (21 — 
23 и 24—26). Заканчиваем ряд двумя 
бисеринками и подвеской. 4-й ряд ни¬ 
жем снизу вверх иголкой II из двух 
петель по три бисеринки, а заканчива¬ 
ем одной. На нитку I набираем две 
бисеринки и протягиваем иголку II че¬ 
рез 2-ю (последнюю) бисеринку на нит¬ 
ке I. Притягиваем нитки. Иголки сно¬ 



ва меняются местамй^вёрх^стаётся 
II. 5-й и 6-й ряды нижем иголкой I. 
В такой последовательности нижем из¬ 
делие нужной длины (рис. 37, г, д). 

Воротник ажурный в шесть нитей 
(рис. 38) выполняется старым крестьян¬ 
ским способом, как и цепочка ' (см. 
рис. 27), с той разницей, что боковые 
нити служат для оформления верха во¬ 
ротничка и его нижней части с под¬ 
весками. Длина пяти ниток должна со¬ 
ответствовать длине будущего изделия 
и длине завязок, нижняя нитка долж¬ 
на быть в 1,5 раза длиннее. 

Так низались изделия для украше¬ 
ния народного костюма. 

Такими воротниками можно украсить 
сценический костюм, используя очень 
крупный бисер и стеклярус. 


Мозаика — это нанизывание бисе¬ 
ринок в шахматном порядке (через од¬ 
ну). Таким способом изготавливаются 
всевозможные плоские и круглые изде¬ 
лия: цепочка на шею и гайтан, браслет 
и пояс, бретели к сарафану. Украшают 
их узорами, составленными из разно¬ 
цветного бисера. Нижутся мозаичные 


























изделия в одну нить, слева направо и 
справа налево. 

Цепочка «мозаика». Навошив нить, 
набираем на нее нечетное количество 
бисеринок для первого ряда. Количе¬ 
ство бисеринок в ряду зависит от 
ширины изделия, в данном случае их 
девять (1—9). Начинаем второй ряд, 
протягивая рабочую нить через бисе¬ 
ринку 7 — третью от конца (рис. 39, а). 
Притягиваем нитку и набираем 2-й 
ряд из трех бисеринок (10, 11, 12), 
пропуская иголку с ниткой справа 
налево через бисеринки-связки 1-го ря¬ 
да (5, 3 и 1) (рис. 39, б). В та¬ 
кой последовательности нижем 3-й, 4-й 
(рис. 39, в, г) и все последующие 
ряды (рис. 39, д). Цепочка может 


быть однотонной и с узором. 

Цепочка «ромашки» нижется немно¬ 
го иначе, поэтому необходимо следить 
за оформлением цветочков, которые 
украшают ее края. Для 1-го ряда наби¬ 
раем пять’бисеринок (1—5) основно¬ 
го цвета и пропускаем нитку в бисе¬ 
ринку 3 (рис. 40, а). Притягиваем 
нить и заканчиваем 2-й ряд одной 
бисеринкой 6, протягивая нитку че¬ 
рез бисеринку 1 1-го ряда (рис. 40, б). 

3- й ряд нижем слева направо из двух 
бисеринок основного цвета (7 и 8), 
протягивая нитку через бисеринки- 
связки (6, 5) 2-го ряда (рис. 40, в). 

4- й ряд /шжем справа налево из двух 
бисеринок основного цвета (9, 10), 
протягивая нитку через бисеринки- 
связки (8, 7) 3-го ряда (рис. 40, г). 

5- й ряд нижем слева направо, начи¬ 
наем бисеринкой-лепестком (11) бело- 
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го или желтого цвета и одной бисе¬ 
ринкой основного цвета (12) 

(рис 40, <Э). Притягиваем нитку и на¬ 
бираем 6-й ряд. Нижем его справа на¬ 
лево одной бисеринкой основного цве¬ 
та (13) и бисеринкой-лепестком бе¬ 
лого цвета (14), протягивая нитку 
через бисеринки предыдущего ряда 
(рис 40, е). 7-й ряд начинаем цвет¬ 
ной бисеринкой (15) для середины 
цветочка и заканчиваем бисеринкой 
основного цвета (16) (рис. 40, ж). 
8-й ряд нижем справа налево из од- 
. ной бисеринки основного цвета (17) 
и одной белой бисеринки (18) для 
третьего лепестка, протягивая нить че¬ 
рез бисеринки 7-го ряда. 9-й ряд на¬ 
бираем из белой бисеринки — четвер¬ 
того лепестка (19) (рис. 40, з) цве¬ 
точка и одной бисеринки основного 
цвета. 10-й ряд набираем из двух 
бисеринок основного цвета и закан¬ 
чиваем петлей из трех белых бисери¬ 
нок-лепестков. Рабочую нить протяги¬ 
ваем снизу вверх через нанизанные 
ранее лепестки цветка и выводим в 
верхний (четвертый) лепесток. Закан¬ 
чиваем цветочек, притягивая нить 
(рис. 40, и). Продолжаем работу, 

нанизывая цветочки то слева, то спра¬ 
ва (рис. 40, к, л). Такая цепоч¬ 
ка украсит любое платье, а может слу¬ 
жить и браслетом. 




Шнуры объемные 


Украшения в виде круглых и квад¬ 
ратных, сплошных и ажурных шну¬ 
ров дополняли женский народный ко¬ 
стюм во- многих областях России, Бе¬ 
ларуси, Украины. 

Изготовляли шнуры в зависимости 
от объема на четырех, шести восьми 
и более нитках. На рис. 41 дана 
плоская раскладка круглого шнура 
на шести нитях. 

Теперь познакомимся с изготовле¬ 
нием шнура в одну нить. Работа не 
очень сложная, но требует внимания 
при составлении узоров из цветных 
бисеринок в виде косых полос, крести¬ 
ков, точек. 

Шнур круглый «мозаика» нижется 
вкруговую, «В столбик» снизу вверх из 
црѵпного и среднего бисера. 


Для 1-го ряда плотно сплетен¬ 
ного шнура набираем на нитку семь 
бисеринок (1—7) и пропускаем игол¬ 
ку через две первые бисеринки ряда 
(1 2), чтобы получилось кольцо (рис. 

42, а). Нитка пропускается через все 
бисеринки ряда для большей прочности. 
2-й ряд нижем, набирая на_ нитку 
поочередно по одной цветной бисе¬ 
ринке (8, 9, 10) и протягивая игол¬ 
ку с ниткой через бисеринки-связ¬ 
ки 1-го ряда (4, 6,1) (рис. 42, б, в). 
Каждый раз нитку притягиваем. 3-и 
ряд набираем из бисеринок основно¬ 
го цвета (11, 12, 13, 14), пропуская 
рабочую нить в бисеринки-связки пре¬ 
дыдущего ряда (8, 9,, 10), а нитку 
притягиваем, чтобы бисеринки не про¬ 
висали (рис. 42, г, д). Так же ни¬ 
жем все последующие ряды, чередуя 
цвета бисеринок и притягивая нитку. 
Узоры из разноцветных бисеринок мож¬ 
но создавать во время работы. 

Заканчиваем шнур, соединяя пер¬ 
вый и последний ряды, к коротко¬ 
му шнуру пришиваем застежку или 
делаем плетеные шнурочки-завязки из 
ниток. 

Шнур «спираль» — ажурный из пе¬ 
тель бисера или бисера со стеклярусом. 
Нижем его, как и «мозаику», снизу 
вверх по кругу способом «в столбик». 

Для 1-го ряда набираем одиннад¬ 
цать- бисеринок (1—11) и соединяем 
их в кольцо, пропуская рабочую нить в 
первую бисеринку ряда (рис. 43, а, б). 
Набираем 2-й ряд из трех петель 
по три бисеринки (12—14, 15—17, 

18—20), протягиваем нить через бисе¬ 
ринки-связки 1-го ряда (4, 7 и 10) 
и притягиваем ее (рис. 43, в). Закан¬ 
чиваем 2-й и начинаем 3-й ряд тремя 
бисеринками (21, 22, 23), протяги¬ 
вая нить через среднюю бисеринку 
(13) первой петли 2-го ряда (рис. 43, г). 
3-й, 4-й и все последующие ряды ни¬ 
жем петлями, пропуская иглу с нит¬ 
кой в каждую среднюю бисеринку 
петли предыдущего ряда изделия 
(рис. 43, д). 

Можно сделать шнур более широ¬ 
ким, набрав для 1-го ряда 14—15 бисе¬ 
ринок, и более ажурным — из петель 
в 5—7 бисеринок. Заканчиваем шнур 
«спираль» точно так же, как и шнур 
«мозаика». 
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Спираль со стеклярусом нижется по 
принципу спирали из бисера. 1-й ряд 
набираем чз 12 бусин: двух бисери¬ 
нок (1, 2), стекляруса и трех бисе¬ 
ринок (3—6), еще стекляруса и трех 
бисеринок (7—10) и стекляруса и бисе¬ 
ринки (11, 12). Соединяем ряд в коль¬ 
цо, протягивая нить в первую бисе¬ 
ринку (рис. 44, а, б). Набираем 2-й 
и все последующие ряды из петель, 
состоящих из пяти бусинок (13—17): 
трех бисерин, стекляруса и бисерин¬ 
ки. Нитку протягиваем через каждую 
вторую бисеринку-связку первого (5, 9) 


и вторые бисеринки начала петель 2-го 
ряда и последующих Лядов будуще¬ 
го изделия (рис. 44, в.і, д). 

Работая со стеклярусом, не забы : 
вайте, что он имеет острые края, 
режущие нитку, поэтому рабочая нить 
должна быть крепкой и хорошо воще¬ 
ной. Для предохранения рабочей нит¬ 
ки можно набирать по краям стекля¬ 
руса дополнительные бисеринки. 


















Тканые украшення 

Тканье — одна из старинных техник 
изготовления украшений из бисера на 
станке с нитяной основой (см. рис. I). 

Для .работы используются узоры 
вышивок крестом или создаются соб¬ 
ственные композиции. 

Цепочка на шею изготовляется на 
коротком станке. Обхват шеи опреде¬ 
ляет длину изделия. 

На расстоянии 15 см от порожка 
на первой нитке основы слева закреп¬ 
ляем узелком рабочую (уточную) нить. 
Набираем на нее по узору необхо¬ 
димое количество бисеринок первого 
ряда изделия. Пропускаем рабочую 
нить слева направо под основу так, 
чтобы каждря бисеринка попала меж¬ 
ду двумя нитями (рис. 45, а). За¬ 
тем иголку с рабочей ниткой протя¬ 
гиваем справа налево поверх ниток 
основы через дырочки каждой бисерин¬ 
ки (рис. 45, б). Притягиваем нить и 


набираем по узору новый ряд бисери 
нок. В такой последовательности ни¬ 
жем цепочку до нужной длины 
(рис. 45, в). Для симметричности узо¬ 
ра на цепочке от середины повторяем 
его в обратном направлении. 

Если цепочку не будем нашивать на 
ткань, ленту или тесьму, то концы' 
ее нужно закончить мысиками, затяги¬ 
вая боковые нити основы рабочей нит 
кой. 

Закончив работу, срезаем концы ни 
ток у порожков и закрепляем их протя 
гиванием каждой нитки основы чере 
несколько нанизанных бисеринок пре 
дыдущего ряда, а затем пришиваем за 
стежку. Можно закончить издели 
витым шнурочком и косичкой, сплетен 
ной из ниток основы. 

Тканую цепочку можно украсить бах 
ромой или петлями из бисера, есл 
во время работы нанизывать одно 
временно и «ножки» бахромы, удли 
няя ряды узора. 

На длинном станке можно изгото 
вить пояс к платью, закончив его бах 
ромой из цветного бисера, или нагруд 
ное украшение — гердан и гайтан. 




Рис. 44. Шнур круглый со стеклярусом: а—г — 
последовательность выполнения 


Гайтаны и герданы 

Их изготовляют вручную и на стан¬ 
ке, короткими и длинными, широкими и 
узкими, украшенными бахромой из би¬ 
сера и всевозможными подвесками, 
ажурными, сплошными, комбинирован¬ 
ными (рис. 46). 


Гайтан ажурный с прямоугольным 
медальоном нижем по способу косой 
сетки в две нити при помощи ра¬ 
бочей нитки (длиной 120—150 см) с 
иголками на концах, как и ажур¬ 
ные цепочки (см. рис: 25), с той раз¬ 
ницей, что одновременно с нанизыва¬ 
нием первого ряда нанизываем и бах¬ 
рому. 

При изготовлении гайтана шириной 
в пять ромбов со сторонами в три би¬ 
серинки для 1-го ряда иголкой II на¬ 
бираем на середину рабочей нитки 



Рнс. 45. Тканье цепочек: а—в 


Рмс. 46. Формы 
ны> и ажурных); 
































































































три (1—3) бисеринки начала ряда и 
10—30 для бахромы. Иголку II протя¬ 
гиваем в предпоследнюю и все после¬ 
дующие бисеринки бахромы, затяги¬ 
вая нитку, и набираем снова три би¬ 
серинки для первого ряда и 10—.51) на 
бахрому. Таким способом справа нале¬ 
во нижем 1-й ряд, заканчивая его 
ш*естой ниткой бахромы (рис. 47, а,). 


Рме. 47. Гайтан ажурный а 


2-й ряд также нижем иголкой II — 
справа налево. Начинаем его петлей 
из четырех бисеринок (19—22), протя¬ 
гивая иголку с ниткой в предпослед¬ 
нюю (17) бисеринку 1-го ряда. “Р"' 
тягинаем нитку, чтобы не провиса- 


е 



ли бисеринки, и набираем четыре 
петли по три бисеринки, пропуская 
иголку II с ниткой в средние бисерин¬ 
ки петель 1-го ряда (между бахромой). 
Заканчиваем 2-й ряд одной бисерин¬ 
кой, протягивая иголку II в первую 
бусинку 1-го ряда (рис. 47, б, в). Игол¬ 
ка II остается слева, а иголкой I ни¬ 
жем 3-й и 4-й. ряд слева направо 
и справа налево. В такой последо¬ 
вательности нанизываем медальон гай- 



тана нужной высоты (длины) 
(рис. 47, г). Закончив медальон, 
нанизываем боковые ленты гайтана в 
дре нити (рис. 47, д, е ). Концы 
соединяют, когда ленты достигнут - не¬ 
обходимой длины. Украшает гайтан 
узор из цветных бисеринок. 

Ажурный гайтан с мысиком нижут 
по схеме на рис. 33. 

Гердан тканый (рис. 48), как и тка¬ 
ная цепочка (см. рис. 48), изготов¬ 
ляется на станочке с нитяной осно¬ 
вой двумя способами. 

Первый — в одну полоску, длиной 
ПО—130 см. Расстояние от порож¬ 
ков до начала изделия должно быть 
не менее 25 см (для бахромы). Начало и 
конец полосы, составляющие медальон, 
должны иметь одинаковый узор, по¬ 
этому необходимо внимательно вы¬ 
полнять узор от середины изделия в 
обратном направлении. Начинают по¬ 
лоску с начала медальона, а от се¬ 
редины полоски повторяют его в обрат¬ 
ном направлении. Закончив низание 
полоски, срезаем нити основы у порож¬ 
ков, складываем ее петлей и соеди¬ 
няем концы полоски вручную, наби¬ 
рая бисеринки по узору средней поло¬ 
сы медальона А. Рабочую нить про¬ 
пускаем через нанизанные бисеринки 
концов полоски слева и справа. За- 
тем украшаем медальон бахромой из 
бисера, набирая его на каждую нить 
основы. Иголку с ниткой пропускаем 
в предпоследнюю, 4-ю или 6-ю би¬ 
серинки от конца ряда, протягиваем 
нитку через весь ряд бусинок и закреп¬ 
ляем бахрому, пропуская нитку через 
нанизанные ранее бисеринки ме¬ 
дальона. 

Можно изготовить гердан на корот¬ 
ком станке, начиная низание снизу 
вверх, предварительно нанизав бисе¬ 
ринки для бахромы на сложенные вдвое 
нитки основы. Середины петли наде¬ 
ваем на гвоздик внизу станочка, а кон¬ 
цы ее закрепляем на двух гвоздиках 
противоположного конца станка. Весь 
процесс низания повторяет изготовле¬ 
ние тканой цепочки от медальона (по 
всей его ширине) и боковых полос до 
середины изделия. Срезанные сверху 
нитки пропускают через нанизанные 
ряды бисеринок на противоположных 
концах боковых полос. 









































































































